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GRATE RETRATTILI MANUALI
FISSAGGIO A TOPPA

MISURA DI INGOMBRO "I"
IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA

misure in mm

L = luce I = ingombro

500-600 155 (solo un lato)

650-700 155 (solo un lato)

800-850 130

900-1000 140

1200-1300 150

1500-1600 170

1700-1800 180

2000-2200 190

2500-2600 210

2800-3000 250

INFERRIATA
RETRATTILE APERTA

INFERRIATA
RETRATTILE CHIUSA

LARGHEZZA MAX 4000 mm

INFERRIATA RETRATTILEPERSIANA

FINESTRA
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 CONTROTELAI
  PRESSOPIEGATO FE37 ZINCATO 54X30X2
 ASTE VERTICALI

  TUBOLARE FE ZINCATO 50X20X1,5
 TRAVERSE

  PIATTO ACC. C45 ZINCATO 20X10
 SERRATURA A MONTANTE CON TRE PUNTI 

  DI CHIUSURA AZIONATO A MEZZO DI CHIAVE

  E MANIGLIA, CILINDRO EUROPEO

 SISTEMA DI SCORRIMENTO ASTE SU
  BINARIO CON RUOTINE IN MATERIALE 
  PLASTICO AUTOLUBRIFICANTE

 GUIDA DI BASE
   IN ALLUMINIO/ACCIAIO INOX

 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI
  (FONDO + FINITURA)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nell’inferriata è possibile predisporre 
un sistema di allarme specifico. 
Nel tentativo di forzatura delle sbarre 
scatta il contatto per comandare 
un sistema centralizzato di allarme.

SISTEMA DI
ALLARME BREVETTATO

Apribile tramite
impacchettamento laterale
delle sbarre in poco spazio
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GRATE RETRATTILI MANUALI
FISSAGGIO A TOPPA

Apribile tramite
impacchettamento laterale
delle sbarre in poco spazio

 CONTROTELAI
  PRESSOPIEGATO FE37 ZINCATO 54X30X2
 ASTE VERTICALI

  TUBOLARE FE ZINCATO 50X20X1,5
 TRAVERSE

  PIATTO ACC. C45 ZINCATO 20X10
 SERRATURA A MONTANTE CON TRE PUNTI 

  DI CHIUSURA AZIONATO A MEZZO DI CHIAVE

  E MANIGLIA, CILINDRO EUROPEO

 SISTEMA DI SCORRIMENTO ASTE SU
  BINARIO CON RUOTINE IN MATERIALE 
  PLASTICO AUTOLUBRIFICANTE

 GUIDA DI BASE
   IN ALLUMINIO/ACCIAIO INOX

 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI
  (FONDO + FINITURA)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nell’inferriata è possibile predisporre 
un sistema di allarme specifico. 
Nel tentativo di forzatura delle sbarre 
scatta il contatto per comandare 
un sistema centralizzato di allarme.

SISTEMA DI
ALLARME BREVETTATO
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Apribile tramite
impacchettamento laterale

a scomparsa dentro al cassonetto

 CONTROTELAI
  PRESSOPIEGATO FE37 ZINCATO 54X30X2
 ASTE VERTICALI

  TUBOLARE FE ZINCATO 50X20X1,5
 TRAVERSE

  PIATTO ACC. C45 ZINCATO 20X10
 SERRATURA A MONTANTE CON TRE PUNTI 

  DI CHIUSURA AZIONATO A MEZZO DI CHIAVE

  E MANIGLIA, CILINDRO EUROPEO

 SISTEMA DI SCORRIMENTO ASTE SU
  BINARIO CON RUOTINE IN MATERIALE 
  PLASTICO AUTOLUBRIFICANTE

 GUIDA DI BASE
   IN ALLUMINIO/ACCIAIO INOX

 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI
  (FONDO + FINITURA)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nell’inferriata è possibile predisporre 
un sistema di allarme specifico. 
Nel tentativo di forzatura delle sbarre 
scatta il contatto per comandare 
un sistema centralizzato di allarme.

SISTEMA DI
ALLARME BREVETTATO

GRATE RETRATTILI 
A SCOMPARSA MANUALI



7

Apribile tramite
impacchettamento laterale

a scomparsa dentro al cassonetto

GRATE RETRATTILI 
A SCOMPARSA MANUALI

CASSONETTO PREDISPOSTO PER LA MURATURA
CON RELATIVI ACCESSORI DI PROTEZIONE E RINFORZO

** GLI ACCESSORI DI PROTEZIONE E RINFORZO
DOVRANNO ESSERE RESTITUITI DOPO LA MURATURA

H
 =

 LU
CE

P1

L = LUCE

SQUADRE DI
RINFORZO**

LAMIERE DI
PROTEZIONE**

TRAVERSO DI
RINFORZO**

P2

PROFONDITÀ CASSONETTO IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA
misure in mm

L = luce P = profondità cassonetto

600 190 (UN ANTA)

700 210 (UN ANTA)

800 210 (UN ANTA)

1000 290 (UN ANTA)

1000 180

1200 200

1500 220

1700 240

2000 260

2200 280

2400 300

2600 320

3000 360

4000 460
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GRATE RETRATTILI A 
SCOMPARSA MOTORIZZATE

Apribile tramite
impacchettamento laterale

a scomparsa dentro al cassonetto

INFERRIATA RETRATTILE 
MOTORIZZATA APERTA

INFERRIATA RETRATTILE
MOTORIZZATA CHIUSA

49
0

142 SCATOLE
MOTORE

SCATOLA
ALIMENTATORE

220-12 V

INGRESSO 220 V

L = LUCE MAX 1200

 CONTROTELAI
  PRESSOPIEGATO FE37 ZINCATO 54X30X2
 ASTE VERTICALI

  TUBOLARE FE ZINCATO 50X20X1,5
 TRAVERSE

  PIATTO ACC. C45 ZINCATO 20X10
 SISTEMA DI SCORRIMENTO ASTE SU

  BINARIO CON RUOTINE IN MATERIALE 

  PLASTICO AUTOLUBRIFICANTE

 MOTORIDUTTORI 12 V
  ALIMENTATORI 220-12 V
 GUIDA DI BASE

   IN ALLUMINIO/ACCIAIO INOX

 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI
  (FONDO + FINITURA)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nell’inferriata è possibile predisporre 
un sistema di allarme specifico. 
Nel tentativo di forzatura delle sbarre 
scatta il contatto per comandare 
un sistema centralizzato di allarme.

SISTEMA DI
ALLARME BREVETTATO
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GRATE A SPORTELLO TIPO F.ISA
CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 3
NORMA EUR. 1627

SERIE F.ISA UNO-R

SERIE F.ISA UNO-R

SERIE F.ISA UNO-R

Grata singola apribile
per finestre con tapparelle

o scuretti interni

 CONTROTELAI: PRESSOPIEGATO FE37 ZINCATO 46X35X2,5
 TELAI 

  LATERALE: TUBOLARE FE37 ZINCATO 40X30X2
   CENTRALE: TUBOLARE FE37 ZINCATO 40X40X2 CON DOPPIO BATTENTE

 ASTE VERTICALI: BARRE TONDO Ø 16
  BARRE ORIZZONTALI: TUBO FE Ø 30x2
 SERRATURA: A MONTANTE CON TRE PUNTI DI CHIUSURA

  AZIONATO A MEZZO DI MANIGLIA, BLOCCAGGIO CON 
  CHIAVE E CILINDRO EUROPEO

 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI (FONDO + FINITURA)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CERTIFICAZIONE F.ISA
ANTIEFFRAZIONE CLASSE 3
NORMA EUR: 1627

VARIANTI CON PIATTO
E OCCHIO BOTTATO
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GRATE A SPORTELLO 
SERIE DUO

Serie Duo 
(grata/persiana)

incernierata sulla inferriata

CARATTERISTICHE TECNICHE
 CONTROTELAI

  PRESSOPIEGATO FE37 ZINCATO 60X50X4
 TELAIO TUBOLARE FE37 ZINCATO

  70X30X2 (CON PERSIANA ALLUMINIO; 80X30X2 (CON PERSIANA PVC/LEGNO)
 CORNICE DI CHIUSURA ESTERNA

  ANGOLARE FE37 ZINCATO 30X30X2
 ASTE VERTICALI BARRE TONDO Ø 16

 TRAVERSE TUBO Ø 30x2
 SERRATURA A MONTANTE

  (CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE IN CLASSE 3) 
  CON 3 PUNTI DI CHIUSURA AZIONATO A MEZZO DI MANIGLIA, 
  BLOCCAGGIO CON CHIAVE E CILINDRO EUROPEO

 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI
  (FONDO + FINITURA)
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GRATE A SPORTELLO 
CON POLICARBONATO
COMPATTO

Poli90 apribile verso 
interno/esterno 90°

Poli180 apribile verso interno/esterno 180°

SERIE POLI90

 CONTROTELAI
  FERRO PIATTO 40X8

 TELAI
  LATERALE: TUBOLARE FE37 ZINCATO 40X40X2
  CENTRALE: TUBOLARE FE37 ZINCATO 40X40X2 
  CON DOPPIO BATTENTE

 CORPO CENTRALE
  LASTRA IN POLICARBONATO COMPATTO 12 MM

 SERRATURA
  A MONTANTE CON 3 PUNTI DI CHIUSURA AZIONATO A MEZZO
  DI MANIGLIA, BLOCCAGGIO CON CHIAVE E CILINDRO EUROPEO

 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI (FONDO + FINITURA)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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SERIE DS-40 Ø30

Apertura verso l'interno
per facilitare l'apertura

della persiana

GRATE A SPORTELLO
SERIE DOPPIO SNODO
CON BARRA TONDA ORIZZONTALE
CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 3

Apribile verso l'esterno per
sovrapporsi alle persiane/sport.

Apribile anche verso l'interno
per facilitare l'apertura della persiana/sport

SERIE DS-40 Ø30

TELAIO
FINESTRA

Variabile

EVENTUALE
TELAIO PERSIANA

PERSIANA

M
IN

. 2
5 

m
m

24

ZANZARIERA PLISSÈ

Interno
abitazione

L - luce

PERSIANA

D

ZANZARIERA PLISSÈ

Interno
abitazione

EVENTUALE
TELAIO PERSIANA

T

TELAIO
FINESTRA

M
IN

.8
0

22

MAX. INGOMBRO
       80 MM.ESCLUSIVA MANIGLIA

SUPER RIBASSATA

X
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 CONTROTELAI
  FERRO PIATTO 40X8
 TELAI
SUP/INF: TUBOLARE FE37 ZINCATO 40X40X2

  LATERALE: TUBOLARE FE37 ZINCATO 40X40X2
  CENTRALE: TUBOLARE FE37 ZINCATO 40X40X2 CON DOPPIO BATTENTE

 ASTE VERTICALI/ORIZZONTALI
  BARRE VERTICALI TONDO Ø 16
  BARRE ORIZZONTALI TUBO FE Ø 30X3

 SNODI
  PERNO E BUSSOLA IN ACCIAIO INOX

 SERRATURA
  A MONTANTE CON 3 PUNTI DI CHIUSURA AZIONATO 
  A MEZZO DI MANIGLIA, BLOCCAGGIO CON CHIAVE
  E CILINDRO EUROPEO

 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI 
  (FONDO + FINITURA)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apribile verso l'esterno per
sovrapporsi alle persiane/sport.

Apribile anche verso l'interno
per facilitare l'apertura della persiana/sport

GRATE A SPORTELLO
SERIE DOPPIO SNODO
CON BARRA TONDA ORIZZONTALE
CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 3
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GRATE A SPORTELLO
SERIE DOPPIO SNODO
CON BARRA TONDA ORIZZONTALE
CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 3

Apribile verso l'esterno per
sovrapporsi alle persiane/sport.

Apribile anche verso l'interno
per facilitare l'apertura della persiana/sport

SERIE DS-40 Ø30
SCHEMA 2° SNODO
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GRATE A SPORTELLO
SERIE DOPPIO SNODO
CON PIATTO ORIZZONTALE

Apribile verso l'esterno per
sovrapporsi alle persiane/sport.

Apribile anche verso l'interno
per facilitare l'apertura della persiana/sport

 CONTROTELAI
  FERRO PIATTO 40X8
 TELAI

  SUP/INF: TUBOLARE FE37 
  ZINCATO 40X40X2
  LATERALE: TUBOLARE FE37 
  ZINCATO 40X40X2
  CENTRALE: TUBOLARE FE37 
  ZINCATO 40X40X2 CON DOPPIO BATTENTE

 MONTANTI E BRACCI SNODATI 
  TUBOLARE FE37 ZINCATO 40X40X2 
  CON BATTENTE

 ASTE VERTICALI 
  BARRE TONDO ZINCATE Ø 16
 TRAVERSE PIATTO FE37 

  ZINCATO 40X6 E 40X20
 SERRATURA: A MONTANTE CON 3 

  O 5 PUNTI DI BLOCCAGGIO CHIUSURA,
  AZIONATO A MEZZO DI MANIGLIA,  
  CHIAVE E CILINDRO EUROPEO

 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI 
  (FONDO + FINITURA) COTTA IN FORNO 

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE DOPPIO SNODO DS-40-20
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SERIE T-30-16

SERIE T-30-16 CON DECORI

SERIE B-16 45° SERIE B-16 45° SERIE B-16 90°

 TELAIO PIATTO FE37 40X8
 ASTE VERTICALI/ORIZZONTALI BARRE TONDO Ø 16
 ASTE ORIZZONTALI TUBO FE37 Ø 30x2

 FISSAGGI BULLONI ACCIAIO ZINCATO TESTA TONDA M10 X 80/100
 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI (FONDO + FINITURA)

   IN ALTERNATIVA ZINCATURA + VERNICIATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

 TELAIO PIATTO FE37 40X8
 ASTE VERTICALI/ORIZZONTALI BARRE TONDO Ø 16
 ASTE ORIZZONTALI TUBO FE37 Ø 30x2

 FISSAGGI BULLONI ACCIAIO ZINCATO TESTA TONDA M10 X 80/100
 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI (FONDO + FINITURA)

   IN ALTERNATIVA ZINCATURA + VERNICIATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

 TELAIO PIATTO FE37 40X8
 ASTE VERTICALI/ORIZZONTALI BARRE TONDO Ø 16

 FISSAGGI BULLONI ACCIAIO ZINCATO TESTA TONDA M10 X 80/100
 VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI (FONDO + FINITURA)

   IN ALTERNATIVA ZINCATURA + VERNICIATURA

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRATE FISSE
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ZANZARIERE
PLISSETTATE

Le zanzariere plissettate hanno ca-
ratteristiche tecniche studiate per 
renderle più maneggevoli ed esteti-
camente piacevoli. Grazie alla rete 
plissettata ed ai fili che scorrono 
attraverso di essa, l’apertura e chiu-
sura della zanzariera avviene senza 
l’utilizzo di meccanismi a molla. 
Questo implica che l’apertura può 
essere anche solo parziale facilitan-
do così la maneggevolezza.Inoltre 
non correremo il rischio che la mol-
la richiami la zanzariera inavvertita-
mente magari a causa di un piccolo 
urto accidentale. Ovviamente l’as-
senza di meccanismi allunga la dura-
ta media di questo prodotto, inoltre 
la rete essendo plissetata a caldo in 
fase di realizzo può fare il movimen-
to a ”fisarmonica” senza incorrere in 
rotture.

La scelta di puntare su questi prodotti innovativi e di altissima 
qualità va di pari passo con la filosofia della C.M.S. mirata ad 
offrire qualcosa di nuovo e funzionale che soddisfi in pieno la 
nostra clientela. Da sempre abbiamo portato avanti la teoria 
che l’accoppiata zanzariera e inferriata renda la vita casalinga 
più serena e sicura soprattutto l’estate quando con l’utilizzo 
di questi due elementi potremmo finalmente dormire con le 
finestre aperte.

CARATTERISTICHE TECNICHE
 INGOMBRO TELAIO 22 MM

 
  RISPARMIO ENERGETICO E ISOLAMENTO ACUSTICO

 SI POSSONO COPRIRE APERTURE FINO  METRI IN ALTEZZA E LARGHEZZA

 RETI DISPONIBILI IN 10 COLORAZIONI

 

 PROFILO IN ALLUMINIO

 GUIDA A TERRA ALTA 4 O 8 MM
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